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1.
Kedves Vasarlonk!

Koszonjik, hogy SANIPUMP daralés WC - érl6lapatos atemel6 szivattydt vasarolt és ezzel
elésegitette egy 100 %-ban magyar tulajdonban Iévé csaladi vallalkozas tovabbi sikereit.

Tudatos vasarlasanak készénhetéen nem egy kilfoldi multi vallalatot tAmogatott, hanem egy hazai
kisvallalkozast abban, hogy tovabb fejlédhessen és Gjabb munkahelyeket teremthessen.

Ezuton szeretnénk megerd@siteni benne, hogy j6 dontést hozott, amikor egy SANIPUMP terméket
valasztott! A berendezéseink fejlesztését, a nagy multu daralos vécé szervizelési tapasztalatokra és
vasarléi visszajelzésekre alapozzuk, ami hozzasegitett bennlinket, hogy a lehetd legjobb atemeldket
tervezzik. A gyartasi és 6sszeszerelési folyamatok a legmodernebb és legmagasabb technolégiak
segitségével késziilnek, hogy On magas mindségii terméket hasznalhasson!

Az On véleménye fontos szamunkra, ezért amennyiben barmilyen észrevétel van, amivel jobba
tehetjuk termékeinket, kérjuk irja meg nekink a hello@wcdaralos.hu e-Mail cimre.

Ahhoz, hogy a berendezését megelégedéssel, hibamentesen és hosszu élettartammal hasznélhassa,
j6 szivvel tanacsoljuk, hogy alaposan tanulmanyozza a mellékelt rajzokat és figyelmesen olvassa
végig a beszerelési utmutatot! Kérjik, tgyeljen ra, hogy az Onnek beépitést végzé szakember az
atemel6 telepitése és belizemelése soran betartson minden iranyelvet a szerelési utasitdsbol!


mailto:hello@wcdaralos.hu

2.
KONFORMITASI NYILATKOZAT

EK: MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT

Mi, a SANIPUMP Hungaria Kft (1205 Budapest, Nagyk6rosi ut 51. 14739163-2-13)
egyeddli felel6sséggel kijelentjik, hogy a
SANIPUMP Prestige 45 névvel forgalomba hozott (FLU45 Aquatron cikkszamti)
daralés WC és haztartasi szennyvizatemelS termék, amelyre jelen nyilatkozat vonatkozik,
megfelel az Eurdpai Unié tagallamainak jogi irdnyelveit 6sszehangold

tanacs alabbi el6irasainak:

— Gépek (2006/42/EK). Alkalmazott szabvany: EN 809:2000.
— Kisfesziiltség(i Direktiva (2006/95/EK). Alkalmazott szabvanyok: EN 60335-1:2007 és
EN 60335-2-41:2003.
— EMC Direktiva (2004/108/EK). Alkalmazott szabvanyok: EN 61000-6-2:2005 és
EN 61000-6-3:2007.
— EpitGipari Termék Direktiva (89/106/EGK). Alkalmazott szabvany: EN 12050-2:2000.

Ez az EK megfeleldségi nyilatkozat kizarélag akkor érvényes, ha a termék telepitési és lizemeltetési

utasitdsai figyelembe vételével keriil belizemelésre és rendeltetésszer(i napi hasznalatba.

BUDAPEST, 2009.09.01.
Alairas

Balogh Péter
FelelGs Vezeto
SANIPUMP Hungdria Kft.
H-2212 Csévharaszt, Jozsef Attila u. 42.
Magyarorszag

Felhatalmazott személy miiszaki dokumentaci6 6sszeallitasara és
az EK-megfeleloségi nyilatkozat kiadasara.
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Biztonsagi elSirasok

A jelen Gzemeltetési utasitas olyan alapvetd utasitasokat tartalmaz, amelyeket beépitéskor és Gizemeltetéskor
be kell tartani. Ezért ezt az lizemeltetési utasitast még a szerelés és az lizembe helyezés el6tt mind a
szerel6nek, mind pedig az (izemeltetének figyelmesen el kell olvasnia. Kérjiik, hogy ne csak az ebben a
biztonsagi fejezetben megemlitett altalanos biztonsagi tudnivaldkat tartsa be, hanem a tovabbi f6 fejezetekhez
flizott biztonsagi utasitasokat is tartsa szem el6tt.

Ennek az utasitdsnak a készllék beépitési helyén, folyamatosan rendelkezésre kell allnia!

A kezelGszemélyzet szakképzettsége

A beépitéssel. szereléssel, karbantartassal és haszndlattal megbizott személyeknek az ezekhez a munkakhoz
szlikséges, megfelel6 szakképzettséggel kell rendelkezniik. A felelGsségi kort és a személyzet felligyeletét az
Uzemeltetének pontosan szabalyoznia kell.

A biztonsagi utasitasok be nem tartdsa okozta veszélyek
A biztonsagi utasitasok be nem tartasa kovetkeztében mind személyek, mind pedig a berendezés veszélybe
Az utasitasok be nem tartasa példaul a kovetkezd gondokat okozhatja:
- Aberendezés esetleg nem képes ellatni fontos funkcioit
- Elektromos és mechanikai hatasok személyeket sodorhatnak veszélybe.
- Nem lehet alkalmazni a javitdsi szerelési folyamatokat
- Személyek és a kdrnyezet veszélyeztetése a fekalidk kezelésére vonatkozo higiéniai elSirasok be nem
tartasa dltal.

Az Gzemeltet6 / kezel§ altal betartando biztonsagi el6irasok

Az érvényes baleset-megel&zési rendszabalyok betartasa kotelezS. Az elektromos energia altal elGidézett
veszélylehetGségek teljes mértékben kikliszobolend6k. Tartsa be a VDE-élGirasokat és a helyi energiaszolgaltato
véllalatok rendelkezéseit. Be kell tartani az MSZ 172-1, 1600-1 és 2100-1 sz. magyar szabvanyok és a helyi
aramszolgaltatok elSirdsait.

A mozgo részek érintésvédelmi burkolatainak Gizem kdzben a helylkon kell lenniiik.

A berendezéshez mellékelt, dntapadd figyelmeztets tablat jol lathaté mdédon, a WC-kagylo fedelén kell
elhelyezni (esetleg a WC kozvetlenil belathaté kérnyezetében is elhelyezhetd).

A karbantartasi és a szerelési munkdakra vonatkozd biztonsagi utasitasok

Az lizemeltetének gondoskodnia kell arrdl, hogy minden karbantartdsi és szerelési munkat olyan, kizarélag arra
jogosult és megfelelS szakértelemmel rendelkez személyzet végezzen, amely az Gizemeltetési utasitds behato
tanulmdnyozdsa révén kell6 tdjékozottsaggal bir.

Alapvet6 elGiras, hogy a berendezésen kizardlag kikapcsolt allapotban szabad munkakat végezni.

A munkak befejezése utan azonnal fel kell szerelni a gépre minden biztonsagi és védéberendezést és ezeket
lizembe kell helyezni!

Onhatalmu atalakitds és alkatrészgyartas

A berendezésen csak a gyartdval tortént el6zetes megbeszélést kovetben szabad valtoztatasokat eszk6zolni. Az
eredeti alkatrészek és a gyartd jovahagyasaval alkalmazott tartozékok garantaljak a biztonsagot. Mas
alkatrészek felhaszndldsa a kdvetkezményeket illetéen a szavatossag és a gyarto

felel6sségvallalasanak megszlinését vonhatja maga utdn.

Nem megengedett Uzemeltetés

A leszéllitott berendezés Gizembiztonsaga csak ezen lizemeltetési utasitas pontjaiban meghatarozottaknak
megfelel8, rendeltetésszer(i hasznélat esetén garantalhatd. Uzemeltetéskor semmilyen kdriilmények kdzott
sem szabad a kataldégusban vagy az adatlapon megszabott hatarértékeket tullépni, illetve azok ala menni.

Biztonsagos munkavégzés
A baleset megelGzés nemzeti elGirasait és az adott izem belsé munkavédelmi- (izemi- és biztonsagi elGirasait
be kell tartani tovabba ez ebben a leirdasban leirt biztonsagi elGirdsokat!
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Altalanos ismertetd

A SANIPUMP Prestige daralds WC egy csatlakozasra kész, kompakt, atemel6 berendezés. A késziilék a
vécécsészébe integralt SANIPUMP Grldszivattyaval vizadagold szeleppel van ellatva. Telepités sordan nem kell
Oblité tartalyt felszerelni, mert a berendezés 6nmagdanak adagolja az 6blits vizet akar egy mosdgép vagy
mosogatogép. Kozvetlenl ra kell kétni a vizbetaplalas biztosito sarokszelepre. A berendezés nem automata
Uzemelés(, csak direkt parancsra indul. Az indité gomb egyszeri megnyomasdval a készilék levezérli az dblitési
daralasi folyamatot. Lehet6vé teszi az egyszerd(, gyors és koltséghatékony komfortfokozat névelést olyan
helyiségekben, ahol a szennyviz elvezetéshez szlik keresztmetszet(i csé all rendelkezésre vagy a szennyviz
kozlizemi csatorndba jutdsa nem oldhaté meg természetes lejtéssel.

A Prestige modellek nem képesek egyéb fogyasztdk szennyvizének atemelésére. Nem kothet6 az dtemelére

sem kézmosd, mosdgép, zuhany stb.
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Alkalmazasi teriletek

A Prestige daralés WC olyan vizes helyiség kialakitasat teszi lehetévé, amelybdl a szenny(ezett)viz gravitacids
lejtéssel nem vezethet6 be a csatornaba vagy nem all rendelkezésre megfelelé méret( lefolydcsé a természetes
elfolyashoz.

Tipikus alkalmazasi teriletek:

- Csatorna csatlakozasi szint alatti helyiségek: pince, alagsor, szuterén

- Régi épitésli épuletek komfort nélkili kislakdsai — sz(ik keresztmetszetl csévekkel

- Mdemlékvédelmi épiiletek feltjitasa, komfortositasa

- TetGtér, garazs, tarolo helyiségek, melléképiletek beépitése

- Utodlagos atépitések, belsGépitészeti szabadsagok

- bevasarld kozpontok, irodak és kozépuletek feldjitasa, atépitése

- id6sek és mozgasukban korlatozottak szamara akar a beteg dgya mellé kialakithaté WC
- kész WC nélkili fird6szobak utdlagos komfortositasa
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Szivattylzhatd folyadékok és kézegek:

SANIPUMP Prestige daraldés WC kivaléan alkalmas 100 % celluléz alapanyagu WC papirt is tartalmazdé fekalids
barna szennyviz ledaraldsara és elszivattyuzasara.

A késziilék nem képes ledaralni és elszivattyuzni ezért tilos a WC kagyldba dobni az aldbbi alkoté anyagokat:

Nem 100 % celluldz alapanyagu WC papir, kéztorl6 papir, papir zsebkendd, konyhai torl6, kartonpapir, WC
papir guriga, intim betét, tisztasagi betét, tampon, intim térl6kendd, nedves térlGkendd, popsi torl6, nedves
WC papir, fém targy, szildrd targy, csontok, ételmaradékok, haj és egyéb szbrzet, épit6anyag, kondom, cigaretta
csikk, pelenka, flltisztitd, smink kellékek, vatta, elpusztult hazi kedvencek, minden nemdi szilard targy és
mdszalas anyag.

Nem Urithet6 az atemelSbe a felmosé viz, mert tartalmazhat darabos alkoté elemeket!
Nem (rithetS az atemelGbe zsirt, olajt tartalmazé szennyviz.

A Prestige modellek nem képesek egyéb fogyasztdk szennyvizének atemelésére, nem kéthetd ra kézmoso,
mosogép, zuhany csurgo, csepegd vizek stb. Nem kodthetd az atemelGre nyilt rendszer(i csaptelepek, bojler t
biztonsagi szelepek, kondenzacids kazanok stb.

A Prestige ellendll a gyenge savaknak és az dltalanos tisztitod és tisztalkodoé szereket tartalmazd viz atemelésére
alkalmas amellyek pH értéke a pH skalan 4-t6l 10-ig tejed.



A késziilék nem képes erGs olddszerek, er6s mardszerek és erd vegyszerek szivattyldzasara.

Altalanos javaslat, hogy tilos daralés WC esetén a WC kagyldra rogzithet6 (felakaszthatd, felragaszthatd)
illatosito, frissité tisztitdszerek hasznalni. Ezen anyagok allandd intenziv habzast kelté anyagok, nem képesek
Urllni az atemel6bdl. Az intenziv habzas miatt a késziiléket karosithatja!

Az ebben a pontban felsorolt tiltott elemeknek a berendezésbe keriilése és szivattyuzasa meghibdsodashoz és a
garancia megsz(inéséhez vezetnek!

Az alabbi linkrdl letoltheti a figyelem felhivé matricainkat, amelyek kiragasztasa segit megel6zni az idegen
testek készlilékbe kertlését:

Az aldbbi oldalon vasarolhat specialis daralds vécékhez gyartott toalett papirt és tisztitdszereket:
www.wcdaralos.hu
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Telepités, cs6haldzat kialakitasa

Ha tanacsra van sziiksége vagy nem egyértelm(i Onnek az utasitasban leirtak, kérdésével forduljon batran
Ugyfélszolgalatunkhoz! +36-1/2857-977 info@wcdaralos.hu

Javasoljuk, hogy a cs6haldzat szerelése el6tt alaposan gondolja at a késziilék elhelyezését a rakotési csovek

hosszat és lejtését a nyomdcsGvezeték gépészetileg és esztétikailag is helytalld kiépitésének modjat!

A megfelel§ beépités a hosszas élettartam eléréséhez és a konnyl kellemetlenségektdl mentes, gyors és tiszta
karbantartashoz sziikséges. A termék beépitésénél a f6 szempont a kdnny( hozzaférhet&ség és a csdvek
sériilésmentes oldhatdsaga.

A késziilék tapkabele és gumicsonkjai nem hasznalhatd a késziilék emelésére vagy huzasara.

FOKOZOTTAN (igyeljen a kerdmiara szerelés kdzben. A keramia nem pétolhatdé f6darab, ha séril vagy eltori az
egész késziléket leselejtezi!

A fajansz rogzitését szilikon aggyal javasoljuk kivitelezni, ez nagyban lecsékkenti az (izemeléskor fellépé a
készilék és a padld kozoétti rezonanciat ami azt eredményezi, hogy csendesebb lesz a berendezés.

A készilékhez jar egy L alaku rogzit6 idom, amelynek a révidebbik oldalat a padldhoz lehet csavarozni a
hosszanti oldalat pedig a késziléke oldalan kialakitott furathoz lehet csavarozni. Ezzel biztonsagosan rogzitheti
a késziiléket. Miel6tt a padldba furna, gy6z6djon meg réla, hogy nincs padléfiités és nem mennek-e a padldban
vezetékek! Ha nem tudja csavarral rogziteni a késziiléket elegendé a kell6en vastag szilikon agy alkalmazasi is!

A késziilék helyének kivalasztasanal vegye figyelembe a kényelmes lelilési és feldllasi tereket, térdtdvolsagot és
a mozgasteret, hogy a jobb- és balkezes emberek is kényelmesen fel tudjak hasznalni a toalett papirt.

A késziiléket a zajterjedés megakadalyozasa, a tisztan tarthatdsag, a késGbbi konnyebb bonthatdsag és az
esztétikus végeredmény érdekében logikusan gondolja 4t a megfeleld kiépitést.

A késziilék vizrakotéséhez sziikséges %5”- %" sarokszelepet célszer(i a vécé mogotti a vécé altal kitakart falsikon
elhelyezni . A %”-os rakotési pont a vécén a padlétdl 60 mm-re helyezkedik el még a vécé szélétél 40 mm-re.

A késziilék elnyomasi cséve, amiben a visszacsapo szelep is van 45°-0s szogben all igy 45°-os idommal lesz
vizszintes a kilépési pont, aminek lyukkdzepe a padlotdl 345 mm-re taldlhatd még a vécé szélét6l 35 mm-re.


mailto:info@wcdaralos.hu

Elnyomasi ag kiépitése

A nyomocs8 anyaganak olyannak kell lennie, amely megfelel a nyers szennyviz nyomott agu elvezetésére! A
nyomaocsovet merev falu csével, fix aggal, ragasztott kotésekkel kell kiépiteni. A nyomdcsé kiépitésénél nem
lehet a lefolydcsdvek idomait alkalmazni. A gumikarmantyus lefolyd idomok alkalmatlanok nyomas alatti
szennyvizek elvezetésére! A lefolyd idomok nyomas alatt szétcsuszhatnak és folyhatnak. A nyomovezetékhez
nyomott 4gu ragaszthatd idomokat kell alkalmazni! Nem helyettesithetd a ragaszthaté idom a lefoly6 idom
beragasztdsaval. A ragaszté anyagok szétmarjak a lefolyd idom gumitomitését, aminek kdvetkeztében az ag
biztosan folyni fog! Nem javasolt a kisiv(i 90°-os idomok hasznalata, helyette alkalmazzon 2 db 45°-is idomot
vagy haszndljon specialis nagyivi 90°-os idomok. Az elnyomasi agat ugy kell kialakitani, hogy a leheté
legkevesebb idomot tartalmazza, a késziilék kilépési pontja utdn el6szor a késziilékhez legk6zelebb legyen a
flggébleges elvezetés és csak utdna térténjen a vizszintes elvezetés. A nyomacsé elsé szakaszat javasolt
flggéblegesen kialakitani, amennyiben vizszintes tovabbitasra is szlikséges ajanlott, hogy a fliggéleges szakasz
magasabbra emeljen, hogy a vizszintes szakaszban sziikséges 1% lejtés megvaldsithato legyen! Ha a vizszintes
nyomocs6 hosszabb mint 10 m egy mérettel nagyobb atmérgjli csé alkalmazasa sziikséges, mint az els6 10 m-
en. pl. 10m-ig 40 mm utdna 50 mm.

A nyomovezeték tervezésénél vegye figyelembe a késziilék teljesitményét ami max. 0,8 Bar! Az elnyomasi ag
flggbleges szakasza 1 méterenként, még vizszintes szakasza 10 méterenként jar ~0,1 BAR veszteséggel. 1 db
sz(ik 90°-os idom ~ 0,1 BAR veszteséggel jar még 2x45°csak ~0,05 BAR veszteséggel a nagyivii 90°-os idom pedig
csak ~0,03 BAR veszteséget jelent!

Ha az atemel6 nem végez figgG6leges munkat a visszacsapod szelep beépitése nem kotelez6, de nem is tiltott a
beépitése. Amennyiben a késziilék elnyomasi agaban nagy szakaszon hirtelen fliggéleges esés keletkezik az ag
meg tudja szivni a késziléket, ami a szivattyuzas idé el6tti kikapcsoldasahoz vezethet. Javasolt az ilyen ag
kiszell6ztetése egy légbeszivo szelep segitésével.

A nyomdcsovet ugy kell kiépiteni, hogy a befogadd utcai csatorna vagy gravitacios vezeték legmagasabb pontja
folé emelkedé forditott pipaval kell bekotni, nehogy a csatorna visszaduzzadasa miatt eléntse a viz a tartaly, ha
esetlegesen nem zar a visszacsapd szelep!

A nyomocsovet alaposan rogziteni kell, hogy nem tudjanak mozogni a szerelvények, amikor a nyomas ala kerlé
cs6vezetékben fesziiltség alakul ki. A nyomovezetéket az épilettel nem allhat kézvetlen kapcsolatban, az
éplilet felé torténd vibracié atadasanak megel6zése érdekében kell a cs6vezetéket alaposan rogziteni kell!

A kiils6 cs6vezetékeket megfelelGen kell szigetelni a fagyveszélytdl!

Tobb atemeld egy gravitacid agba vald beépitése esetén, minden gépet kiilon forditott pipaval kell bekotni a
gerincvezetékbe. Nem javasolt a k6zds elnyomd ag! A kozos agon 1évé berendezések visszacsapd szelepei id6
el6tt atszakadnak. Egylttes (izem alatt, nem tudjak kell6 Gtemben a vizet elszivattyldzni. Amennyiben atszakad
a visszacsapo szelep a két gép egymasba fogja a szennyvizet tovabbitani.

Nem kotelez6, de javasolt az elnyomasi dgba a visszacsapo szelep utan egy elzard csapot beépiteni!
Amennyiben cserélni vagy tisztitani kell a visszacsapd szelepet a csappal meggatolhatja a szennyviz kiomlését.
Az elzard csapnak nyomott agu szennyvizre tervezettnek kell lennie. 40 mm kisebb keresztmetszet(i csapot ne
hasznaljon, mert a belsd keresztmetszete alacsony és nagyon folyja a szivattyut! Javasolt egy mérettel nagyobb
csapot alkalmazni, mint az elvezet6 csé!

A cs6karbantartas és a nyomocsé javithatdsaga végett javasolt egy leereszt6 dugo alkalmazasa a fliggdleges
szakasz aljan.



A késziilék esetleges kibontdsakor, az ajanlott ragaszott kotés, fix agu beépités fesziilhet és sériilhet ezért
javasolt oldhatdsagi pontokat beépiteni. Ez javasoljuk nyomott agu szennyvizhez tervezett hollenderekkel
megoldani.

A KPA cs6vel vald kiépitést nem javasoljuk! KPA cs6vezetékhez nem gyartanak nagy iv(i idomokat és az idomok
belsé keresztmetszete nagyon lesz(ikiilnek! Tovabba a KPA vezetékeket falba épiteni tilos! Cementadlis meszes
anyaggal vald érintkezése mentén a KPA csé 5 év alatt kilyukad!
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Elektromos csatlakozds

Az elektromos bekotés kiépitését csak szakképzett személy végezheti el.

Gy6z6djon meg réla, hogy a berendezés megfelel a telepités helyén rendelkezésre allo haldzati fesziiltségnek és
frekvencianak! A telepitési hely kézelében (1 m belil)egy védGérintkezGs, azaz foldelt egyfazisu cseppallod
dugaszolé aljzatnak kell rendelkezésre dlInia. Kizarolag foldeléssel ellatott dugaszoldaljzathoz csatlakoztassuk a
berendezést! A berendezést egy minden pdlusan legaldbb 3 mm kontaktustavolsagu fékapcsoldhoz kell
csatlakoztatni. A készulék védelme érdekében javasoljuk, hogy sajat kismegszakitdval rendelkezd kiilén
aramkorre kossik a késziilék dugaszoldaljzatat! A kismegszakité minden esetben a fazist szakitsa meg! A
kismegszakito nagysagat a készilék teljesitményétdl figgen minimum C2 maximum C4 nagysagura tervezzik.

Telepitéskor be kell épiteni egy életvédelmi biztonsagi fékapcsoldt azaz érintésvédelmi hiba relét  (Firelé) a
foldzarlat, a fold hibadram elleni védelme érdekében! 30mA névleges kiilonbségi dramra méretett Fi relét
javasolunk beépiteni. Amennyiben utélagos mobil Fi relé kerl felszerelésre figyeljen rd, hogy dramsziinet
esetén mindig kézzel fel kell kapcsolni a relét. Aramellatas hianyaban a készilék nem képes vizet szallitani!
Bedzds, elaztatas veszélye fennallhat! Fellgyelet nélkil hagyott atemel6t minden esetben aramtalanitsa és
gondoskodjon a rakotések tokéletes vizzarasarol!

Tulmelegedés esetén késziilék el van latva termikus motorvédelemmel amely kikapcsolja a berendezést és
addig nem engedi vissza kapcsolni, amig annak h6mérséklete a megengedett hatarértékre nem hil.
Amennyiben azt tapasztalja, hogy a szivattyd nem indul megtelt tartaly esetén és meleg a motorja,
aramtalanitsa a berendezést és szlintesse meg minden racsatlakozott egység vizellatasat!
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Uzembe helyezés

Uzembe helyezés el6tt gy6z6djon meg a cséhaldzat megfelelSen kiépitésérsl. A berendezés aramellatottsag
nélkil nem helyezhet6 Gzembe. A WC-t nem célszer(i azelStt hasznalni, amig a késziilék nem mdkddik
hibatlanul! Els6 alkalommal célszerti lassan felonteni a szivattyuk, hogy elkertljik a lelevegGsodési
folyamatokat. Az elsé 3 szivattyuzas utan ellenérizziik az 6sszes csovet és csatlakozast, hogy megfeleléen
szivargdsmentesek-e! Ha mindent rendbe taldlunk a szivattyu hasznalatra kész! Ha a készllék nem indul el, nem
all le, hangos vagy nem szallitja a vizet, jarjon el a 12. pontban |évé hibakeresé tablazat alapjan!

Uzemeltetés
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Karbantartds

A zavarmentes és folyamatos lGizemelés, valamint a hosszas élettartam biztositasa érdekében érdemes a
késziléket rendszeresen tisztitani és karbantartani. Igénybevételtdl fiiggéen javasoljuk a berendezés 1-3
évenkénti alapos megtisztitasat a vizk$ és zsirlerakddasoktol. A szennyezddések lerakddasa hibas miikodést
eredményezhet. A berendezés rendszeres karbantartadsa, 3-4 évenkénti feldjitasa, vizkenés(i tengely kopd-forgd
alkatrészeinek cseréje az élettartamot nagyban megnovelheti! A tisztitas és feldjitast javasoljuk, hogy csak erre
képzett szakember végezze!

Ajanlott félévente ellendrizni a helyes miikodést és az aldbbiakat:



- minden csGcsatlakozasi és csGrogzitési pontot, hogy ne szivdrogjon a viz és ne rezonaljon a cs6haldzat
- Visszacsapo szelep tokéletes zarasat

Ajanlott félévente mosogatogépekhez is ajanlott vizkStelenits és zsirtalanito tisztitdszereket, esetlegesen
kornyezetbarat Septifost vagy SANIPUMP Cleaner tisztitdszert onteni a késziilékbe annak karbantartasa
érdekében.

Soha ne prébalja a daralés WC-t hazilag megjavitani, megvaltoztatni, atépiteni!
Hozzd nem ért6 személy szdmara veszélyes a dardlés WC javitasa!
A vagdmli kése sérilést és fert6zést okozhat!

Uzemen kivill helyezés:

Ha el6reldthatdlag hosszabb ideig nem lGzemelteti SANIPUMP atemeldjét célszer(i 2-3 6blités utdn szlintessen
meg minden racsatlakozott egység vizellatasat majd a direkt inditoval kiszivattylzni a vizet az atemelSbél.
Fagyvédelem

Ajanlott a berendezés viztelenitése és fagymentesitése olyan helyeken ahol a fagyveszély fennall! Javasoljuk a
berendezés a WC kagyld és a cs6haldzat teljes viztelenitését, amennyiben ezt nem tudja elvégezni megfelel§
koncentratumban 6ntson fagyalld folyadékot a rendszerbe
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Garancia

SANIPUMP a termékeire 2 év a vasarlastdl szamitott jotallast vallal a j6tallasi jegyen feltlintetett feltételek
mellett. Csak rendeltetésszer(i hasznalat mellett a szivattyuzhato kdzegek betartasaval érvényes. Garanciat
nem vallalunk a szallitas kozben elszenvedett sériilésekért. A garancia nem érvényesithetd, amennyiben nem a
szerelési és izemeltetési utasitasnak megfelelGen telepitették a berendezést valamint figyelmen kivil hagytak
a garancia levélen taldlhaté informaciokat! A késziilék garancidja csak az eredeti jotallasi jeggyel és a beszerzést
igazold szamlaval egyiitt érvényesithetd! Ennek hianyaban a berendezés garanciaja nem igazolhatd!

Garancia megszlinésének okai:

- a szerelési és lizemeltetési utasitasban leirtak figyelmen kiviil hagyasa

- rendellenes szerelés, Gizembe helyezés, paraméterek és hasznalat

- baleset, gondatlansag, elemi kar,

- kiils6 hatas, rongalas, rongalddas kovetkeztében

- az engedélyezettdl eltéré kozeg szallitasa esetén

- aknaba vagy padozat ala sillyesztéssel vald telepités

- tulterhelés

- torés

- atalakitas esetén

- szakszertlitlen kezelés miatti meghibasodas esetén

- el6irt védelem hidnya miatti meghibdsodas esetén

- jogosulatlan személy altal végzett javitasi kisérlet esetén pl: dugulas elharitok

- helytelen tarolas miatti meghibasodasok esetén

- vizkenésl tengelyek és csapagyak kopasa és ebbdl szarmazo egyéb meghibdsodasok esetén
- kapcsolddobozba, vezérlGszekrénybe kiviilrél bejutott viz altali meghibasoddasok esetén
- kilsé tényezd altal okozott meghibdsodasok és azok kovetkezményei

- fagyas okozta meghibdsodas esetén
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Hibakeresé tablazat

HIBA

Lehetséges okok

JAVASLAT

A készilék nem
tolti a vizet és nem
indul a motor

elektromos haldzati hiba

Ellenérizze az elektromos ellatast!

leoldott a Fi relé vagy a

kismegszakitd

Ellendrizze a biztositékokat!

a nyomoégomb hibas

A nyomdégombot cserélje kil

eltomEdott és a termikus
motorvédelem kikapcsolt

Tavolitsa el a dugulast vérjon 3-5 percet!

A motor zug, de a
berendezés nem

a vagomu eltomoédott

Tavolitsa el a dugulast és ellenérizze a
tengely szabad forgdsat!

a kondenzator hibas

Cserélje ki a kondenzatort!

mikodik a motor csapagyai, Ujitsa fel a motor tengely forgé
kopottak, megszorultak alkatrészeit!
A motor

folyamatosan megy

az elektronika hibas

Cserélje ki az elektronikat!

A fajanszba
visszagy(ilik a
szennyviz

Viz szivarog a késziilékbe az

elnyom¢ agbdl

Tisztitsa vagy cserélje ki a visszacsapd
szelepet!

A motor Uzemel,
de nem szallitja a
vizet

szivattyu eldugult

Tavolitsa el a dugulast!

leveg6 a szivattyuban

EllenGrizze a légtelenit6 szelepének
tisztasagat!

dugulds a nyomadcsében

Tavolitsa el a dugulast!

dugulast a visszacsapd
szelepben

EllenGrizze a visszacsapo tiszta-e!

Zaj jon a motorbdl,
de a szennyviz
tiszta

Szilard test, m(iszalas anyag

a vagémiiben

Tavolitsa el a szennyez&dést!

A készulék lassan
szivattyuz

gyenge a motor

Cserélje ki a motort!

légtelenits eltombdott

EllenGrizze a tartaly légtelenit6
szelepének tisztasagat!

a nyomacsd tul hosszu

Nyomdcsd atméréjét ndvelje valtoztassa
meg a csGvezetéket!

az ivek szama tul magas

Csokkentse az ivek szdmat vagy cserélje
ki nagyobb atfolyasuakra!

A késziilék aldl
folyik a viz

elkopott a csuszoégylir( a

motorban

Ujitsa fel a motor tengely forgd
alkatrészeit!

A készulék tzemel,
de magasan van a
kagyldban a
vizszint

légtelenitd eldugult

Tisztitsa ki a légtelenit6t!

A motor tUzemel,
de nem tolti a vizet

EltdomGdott a vizadagolo

szlir6je

Tisztitsa vagy cserélje ki a vizadagold
szelepet!
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M{iszaki adatok:

Halbzati fesziiltség / frekvencia
Névleges teljesitmény

Védelmi fokozat

Névleges aramfelvétel
Szigetelési osztaly

220-240 V ~ 50 Hz
380 Watt

IP X4

1,7A

F

11



Nyomooldali csatlakozas 40 mm
Vizbetap csatlakozas %"
Fordulatszam 2800 RPM
Max. atfolyas (Qmax ) 1) 150 I/min
Max. nyomas 0,4 bar
Max. emel6magassag (Hmax) 1) 4m

Max. vizszintes tovabbitas 40 m

A szivattyuzott folyadék min. hémérséklete 1°C

A szivattyuzott folyadék max. hémérséklete 60 °C

(Tmax)
Max. inditasi gyakorisag percenként

5 egyenletesen elosztva

A csatlakozékabel hosszusaga 1,7m

Csatlakozokabel tipusa VDE HO5VV-F3G 0,75mm? P44 6ntott villas dugoval
Suly (netto) 27 kg

Suly teljes csomagolassal 29 kg

Méretei (hossz. x mélység x magassag) 580mm x 420 mm x 530 mm
Cikkszam HToi

Szin Fehér

Csomagolas kartondoboz

Legkisebb kiszerelés 1db

Gylijté csomag 16db

Vizfogyasztas 3 liter

14
Szerviz

Soha ne proébdlja a daralds WC-t hazilag megjavitani, megvaltoztatni, atépiteni!

A terméket csak az arra megfelel6en kiképzett szakember javithatja! A SANIPUMP szakemberei
rendelkeznek fényképes szerelGi kartyaval a megfelel6 jogosultsdgok igazoldsdahoz. Megbizhatatlanak
tling, termékismerettel nem rendelkezé duguldselharitd és egyéb szolgaltatdkkal ne javitassuk a
késziléket!

A késziilék javitdsa nem minden esetben javithatd helyszinen. A legtobbszor a késziiléket szervizbe
kell széllitani. A gyorsabb tigymenet érdekében ezt On is megteheti, az aldbbi cimre beszallithatja
atemelgjét!

K6zponti markaszerviz:

SANIPUMP Hungaria Kft.

H-1205 Budapest, Nagyk6rosi ut 51.

Hibabejelent8s: + 36-1/285-7977 szerviz@sanipump.hu

Szervizpartnerek listajaért tekintse meg weboldalunkat: www.wcdaralos.hu

A biztonsagos és megbizhatd miikddés érdekében csak eredeti és Uj SANIPUMP alkatrészeket
épitessen be!

Rendelhet6 alkatrészek listaja:

WC il8ke 1 Flu4s wcU
Nyomdgomb 5 Flud5 NG
Légbeszivd 8 Flu45 LB
Kondenzator 2 K10S
Motoregység 3 Flu45 ME
Visszacsap6 szelep |7 Flud5 VS
Elektronika 6 Flu45 EL
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http://www.wcdaralos.hu/
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Hulladékkezelés

A SANIPUMP elkotelezett hive a kornyezetvédelemnek, ezért tébb nonprofit hulladékkezel§
szervezettel all kapcsolatban, akik folyamatosan gondoskodnak a termékek csomagolasi anyagainak
és a berendezések élettartamuk utani szakszer(i megsemmisitésérdél!

SANIPUMP terméke megvdasarlasa utan, a feleslegessé valt csomagoldsi anyagokat, kérjik
megfelelen szétvalogatva helyezze el a jol m(ikddd szelektiv hulladékgy(ijtési rendszerben.

Az élettartamukat kifutott, elhasznaldédott, javithatatlanul tonkrement SANIPUMP atemel6k
kommunalis hulladékba valé elhelyezését nem javasoljuk a benne Iév6 szennyezddések miatt!

A SANIPUMP termékek csomagolasait és az elhasznalédott SANIPUMP atemelSket téritésmentesen
visszagy(jtjliik a SANIPUMP szervizekben.

A mUszaki valtoztatdsok joga fenntartva!
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